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plantenkas
31.77 m²

2.06
slaapkamer

12.97 m²
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liggers + vloerbeschot dakopbouw 
  positie/afmetingen cf. tekening/berekening 
constructeur

bestaande gevel
(in het werk controleren)
metselwerk 100mm
spouw
isolatie
binnenwand (constructief)

bestaande betonnen dakvloer 

oplegging

stalen ligger t.b.v. dragen gevel plantenkas en vloer
(cf. opgave constructeur)

stalen oplegging/uitkraging 
t.b.v. dragen gevel plantenkas

draktrim cf. bestaand 
(afschot wijzigen)

bevestiging stalen uitkraging met stalen ligger
(cf. opgave constructeur)

plantenkas (cf. leverancier)
  materiaal: aluminium
  kleur: zilver
  afmetingen: 274x980 (bxl) (binnenmaat) 
  hoogte: 290cm
  tussenstijl: 100cm
  aantal ramen: 13 ramen
  extra specificaties:
  - verzwaarde dak- en gevelroeden en 
gerubberde schroeflijsten.
  - ruiten: 4 mm ESG veiligheidsglas, voorzien 
van veiligheidsfolie.
  - incl. 6 dakramen met automaten.

14
2

18
16
0

22
13

14
2

21
3

35
5

24
0

26
.0

0°
3.03

plantenkas
31.77 m2

3.01
overloop
31.77 m2

bitumineuze dakbedekking
afschot 16mm/1m
  afschotisolatie of dak onder afschot
PIR isolatie 140mm 
  Rd 6,36 m²·K/W
dampscherm (klimaatfolie)
  (ter plaatse van badkamer/vochtige ruimte 
dampdichte folie toepassen)
dakbeschot 18mm
houten balklaag 
  cf. opgave constructeur
houten regelwerk 22mm
gipskartonplaat 12,5mm

Plat dak: Rc=6,3 m²·K/W

16 / 1000

helling dak plantenkas 26°

geïsoleerde dakopstand 
t.b.v. krachtsafdracht hellend dak plantenkas en 
isoleren verblijfsgebied

stalen ligger 
cf. opgave constructeur

K03: kozijn/pui tussen opbouw en plantenkas
  type: 2x vast raam + deur
  materiaal: aluminium
  kleur: zilver
  totaal afmeting: 163x250cm (bxh)
  deur afmeting: 93x250cm (bxh)
  glas: HR++, U-waarde < 1,2 W/m2K

isolatie tussen ligger en balken t.b.v. 
koudebruggen vanuit plantenkas naar 
verblijfsgebied
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9.76 m²
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bitumineuze dakbedekking
afschot 16mm/1m
  afschotisolatie of dak onder afschot
PIR isolatie 140mm 
  Rd 6,36 m²·K/W
dampscherm (klimaatfolie)
  (ter plaatse van badkamer/vochtige ruimte 
dampdichte folie toepassen)
dakbeschot 18mm
houten balklaag 
  cf. opgave constructeur
houten regelwerk 22mm
gipskartonplaat 12,5mm

Plat dak: Rc=6,3 m²·K/W

daktrim/afdekker

geïsoleerde dakopstand 
rekening houden met afschot 
van achter- naar voorgevel

HSB opbouw: Rc=4,7 m²·K/W
trespa gevelbekleding:
  materiaal/type: Trespa (gelijk aan dakopbouw buren)
  kleur: wit (gelijk aan dakopbouwen buren)
houten regelwerk/draaglatten h.o.h. 600mm, min. 27x89mm
dampopen/waterkerende folie
Kooltherm K12 50mm (Kingspan) (λd 0,020 W/mK)
  Rd 2.50 m²·K/W
bevestiging
houten stijlen 120mm
  cf. opgave constructeur
traditionele isolatie 120mm (λd 0,032 W/mK)
  Rd 3.75 m²·K/W (excl. houtpercentage)
klimaatfolie/PE folie
  (ter plaatse van badkamer/vochtige ruimte dampdichte folie 
toepassen)
plaatmateriaal 9mm
gipskartonplaat 12,5mm
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ALLE MATEN IN HET WERK TE 
CONTROLEREN
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detaillering dakopbouw

ing. N.D. Garia
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