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B,BB,B

perceelnummer:
perceeloppervlakte (m 2):
huisnummer:

kadastrale gemeente:
sectie:
schaal:

bestaande situatie
nieuwe situatie

bruto vloeroppervlak (m 2) bruto inhoud (m3) gebruiksoppervlak (m 2) verblijfsgebied (m 2)

AFMETINGEN NEN 2580

De luchtgeluidisolatie-index en de contactgeluidisolatie 
zullen tenminste 59dB bedragen tussen de 
woningscheidende binnenwanden en vloeren

GELUIDISOLATIE

DAGLICHT

ruimte oppervlakte 
(m2)

daglicht
min. nodig (m2)

daglicht
aanwezig (m2)

VOLDOET

- Elektrische intallatie conform NEN 1010
- Ventilatie conform NEN 1087
- Rookmelders conform NEN 2555
- Afmetingen conform NEN 2580
- Centrale verwarming conform NEN 3028
- Rioleringscapaciteit conform NEN 3215
- Lucht en contactgeluid conform NEN 5077
- Inbraakveiligheid woningen conform NEN 5087
- Brandveiligheid conform NEN 6068
- Constructieve veiligheid conform conform NEN 6702

VAN TOEPASSING ZIJNDE NEN NORMEN

- hoofddraagconstructie: 60 min.
- woningscheidende wanden en plafonds: 60 min.
- overige plafonds: 30 min.
- daken: 30 min.
- binnenwanden en binnendeuren grenzend 30 min.
  aan verkeersruimte binnen de woning:
- onderzijde trap: 30 min.
- onderzijde woningscheidende trap: 60 min.

BRANDWERENDHEID VENTILATIE

Ventilatievoorzieningen via natuurlijke toevoer en 
mechanische afvoer

Eisen ventilatievoud conform NEN 1087:
- verblijfsruimte: 0.7 l/s/m2 (min. 7 l/s)
- verblijfsgebied: 0.9 l/s/m2 (min. 7 l/s)
- keukenruimte: 21 l/s (m.v.)
- badruimte: 14 l/s (m.v.)
- toiletruimte: 7 l/s (m.v.)

ruimte oppervlakte 
(m2)

ventilatie
min. nodig (l/s)

ventilatie
aanwezig (l/s)

Eisen daglichttoetreding conform NEN 2057:
- 10% van vloeropp. verblijfsruimte/verblijfsgebied
- min. 0,5m2 per verblijfsruimte/verblijfsgebied

VOLDOET

RENVOOI SYMBOLEN

INFORMATIE KADASTRALE KAART
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Bestaande situatie

schaal  1 : 100

Symbolen

schaal 1 : 40

Materiaal

165
-

446
-

135
-

71
-

- - - -

- - - -

schaal  1 : 100

begane grond, bestaand

schaal  1 : 100

voorgevel, bestaand
schaal  1 : 100

rechter zijgevel, bestaand
schaal  1 : 100

achtergevel, bestaand

schaal  1 : 100

eerste verdieping, bestaand

schaal  1 : 100

doorsnede A-A, bestaand

schaal  1 : 100

tweede verdieping, bestaand

schaal

3D view doorsnede, bestaand

schaal  1 : 100

doorsnede B-B, bestaand

schaal  1 : 500

Kadastrale kaart project, bestaand

schaal  1 : 100

dakaanzicht, bestaand

schaal

3D view volledig, bestaand

architect/ontwerper 


