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Hijsinstruktie

Do bekistingeplaten mogen worden gehesen aan de tralieliggers, mits de haken
vorden aangebracht in de hosk tussen sen opges@nde en neergasande dlagonaal.

Yoor het nijsen vordt aanbavolen gebrulk te maken van cen viersprong met een
minimale lengte van 6 m, gecombineerd met vier tweesprongen die op de
de vrachtvagen aanwsziQ zijn,zodat op acht punten gshesen kan vorden (zie echets)

Bi) platen kleiner dan 4 m. mag op vier punten gehesen worden, Uit vellighelds-
overvegingen is het noodzakelljk om de chauffeur behulpzaan te zijn bl) het lossen.
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20x uitvoeren als getekend
Bwnr 3,5,7,11,13,23,25,29,31
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WAPENING IN DE PLAAT

TRALIE

TOTAAL

VERDEELWAPENING= 20X VAN DE TERKTE BEREKENDE WAPENING MET EEN MINIMUM VAN§65-350
inolen staven vorden
onderbroken door sparingen
worden de staven verplastst NET
of naast de sparing bijgelegd
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Betondekking op de buitenste wapening 15
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Ultvoering overeenkomstig KOMO attest.

Onderste laag.
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Waar nodig d.m.v. supporten op hoogte stellen.

130 = 180 mm.

Bvc,\(DC‘ﬂ 550\1 1"‘] L

" amzmmzmncédij

o] rnt—lmrum

ﬁ:ﬁﬁ NNG§ 'TRvoergegeveriatvan Pu b?P‘konaha te
5 Shrv:tzrﬂn‘nm un ~€§ geven.
\ify£1gingen_awn_de_biastaontour Fim ot

C_omNST VOLKSHUISwesHAlG

UTHCHT A '

Ao |

sfo—van—door—t-verstrekte gegsvens.

2:3 cquugjgg? inmiddels gewijzigd z1in,
ebben,

:Eotl“"!.ng fa_n]'a'“toiontng svontuele

Sparingen

—_— |
De rechthoekige tempex sparingen worden gemaskt in de volgends standaard afmetingen:
5x5, 5x10, 10x40, 10x15, 10x20, 15x15, 15x20, 20x20, 25x25 om of veelvouden daarven.
De ronde tempex sparingen vorden gemsskt in de volgende standeard afmetingen:
¢10, 415, $18 en $21 om.
Indien gavenst kunnen door ons de volgende gasbetonsparingen ingestort worden:
10x6, 10x12, 10x24 en 15x24 om, of veslvouden hiervan,
N.B, Gasbetonsparingen dienen minimaal aan drie zijden omsloten te zijn met beton.

De maatvoering van de sparingen dient aangegeven te worden vanaf
de afzonderlijke plaatnaden. Sparingafmetingen staan vermeld in cm.

1

=Y Tempex(rechthoekig)

% = Centraaldogs 20920 ‘
@ = Gasbeton 10x12, tenzij anders aangegeven @"*® = Tempex(rond)
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Bovenstaven, van de tralles nlet doorknippen indien dit gewenst i3 oontact met Dyocore Verwvo opnemen.
De elementen moeten voor het leggen vorden voorzien van montagejukken, met een max hoh sfstand ven:
1.70m.
Montagejukken te plaatsen met voldoende schoren.

De elementen stellen met een toog van 1/400 van de overspanning.

Montagaejukken ook plsatsen langs wanden en balken vasr deo elementen minder als 4 om. opleggen,

De montagejukken pas verwljdersn nadat aan het gestalde in NEN 6722 (VBU 1988) art.8.5% i8 voldaan,
Indien de onderliggende vioer niet is berekend op stortbelasting. hieronder montagejukken lsten staan.
Niet ondersteunds elementen mogen niet wvorden betredean. Yoor het storten de elementan schoon spulten.
Gemotuelde wanden pss aanbrengen na hat verwijderen van de montapejukken.
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Gosgkeuring bouv= en ronlnntaaztaht 1s vcrantvaaruung aannemer.

[Bruto vioeropperviak:

+
2281 M2

Matwapening

Kg/M2|Merken: -

Tralie

0.8 Kg/M2

Betreft:

Indeling

NOTE:

geleverd,

Eventuele gebogen getekende wapening,
maar de aannemer dient. zelf deze wapening te buigen,
met ultzondering van: | I [

wordt wel door Dycore Verwo systems b.v,

Berode.

Breton bekistingplaatvlioer
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